Der Kachelofen besteht aus 3 Elementen: Ef;g:gi;ggggfﬂg&fﬂiﬂ
Ofenhulle, Brennkammer und Nachheizmoglichkeit.

Ofenhdlle aus vorgefertigten

Bauteilen einzeln nummerierte Bauteile

vereinfachen die Montage vor Ort

1 Ofenhulle

mit individuellen Optionen (z.B.
Feuertisch oder Ofenbank)

Beim Kachelofeneinsatz spricht
man von einer metallischen
Brennkammer, die mit
> Brenn- Schamotte ausgemauert ist.
oder
kammer Beim Grundofen besteht die
Brennkammer innen und auBBen

aus Schamotte. Grundofenfeuertir (GOF) mit g
Grundofenfeuerraum (GOT)

Mit keramischen
Speicherblécken wird die
Nachheiz- Wérme im Block gespeichert.
3 . . oder
mogllchkelt Der metallische Heizgaszug aus

nebenstehender L

erhéht die Warmeabgabe in die
Umgebungsluft .
gebung Speicherblock aus
keramischem Material
Konfiguration des Kachelofens Die dargestellten Bilder der Brennkammer und der Nachheizmdglichkeit dienen nur der Visualisierung des grundsétzlichen Aufbaus des Kachelofens. Die

Bilder der tatsachlichen Brennkammer bzw. Nachheizméglichkeit des Kachelofens entnehmen Sie bitte den entsprechend hinterlegten Datenbléattern.
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