Prirnus-Ofenshop

Primo P 67/45/51 H

Datenblatt

Details
Kamineinsatz 3-seitig offen
67(45)45 - Hohe 45cm
67(45)51-Hahe 51cm
67(45)57- Hohe 57cm
Optional: SelbstschlieBende Tir
Untere Scheibenspiilung einstellbar
Standard-Innenauskleidung: Schamotte glatt
LPremium-WeiB"

Hochwertige Gusskuppel, sémtliche Teile beweglich,
verstellbar von 0-90°

Technische Daten

Nennwdrmeleistung kW
Warmeleistungsbereich 3,0-9,0kW
Wirkungsgrad >18 %

Dammstarke (bei nicht zu schiitzender Wand)

(bezogen auf SILCA® 250KM) §0mm

Verbrennungsluftstutzen @125mm33

empfaohlene Scheitholzlange cm

Gewicht 240-260kg

Warmeabgabe: (iber die Sichtscheibe 65 %

Wérmeabgabe: konvektive Leistung 35%
Daten fiir Schornsteinfeger nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)
Wertetripel bei NWL

Abgasmassenstrom 8.2q/s

Abgastemperatur 345°C

erforderlicher Férderdruck 12Pa
Wertetripel zur Berechnung der keramischen
Ziige (Brennstoff Holz)

Feuerungsleistung 215kW

Abgasmassenstrom 29.39/s

Abgastemperatur vor der Nachschaltflache 361°C

erforderlicher Forderdruck am Abgasstutzen 15Pa

Verbrennungsluftbedarf 756méh

empfohlene Zuglange' 35m
Daten fiir geschlossene Bauweise

Mindest-warmeabgebende Oberflache? 35m’

\' 4
'Die Angabe der Zugléngen ist eine Empfehlung und basieren auf der Berechnung Energieeffizienz- 1. BImSchV
nach Tr0l 2020 Kapitel 15. Als Grundlage der Berechnung wurde eine Bauweise in klasse nach (EU) Stufe 2

mittlschwer und ein Zugverhaltnis von 360cm” angesetzt. 2015/1186

?Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften
sowie der Baustarke abhangig. Mittlere spezifische Warmeabgabe = ca. 500 W / m*

* *
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Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtiimer vorbehalten. *x Kk
Stand: 01/2022




Prirnus-Ofenshop

Primo P 67/45/51 H

MaBzeichnung
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Abbildungen dhnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschitzt. Verwertung oder Veréffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Stand: 11/2019



Primus-Ofenshop

Primo P 67/45/51 H

MaBzeichnung mit Blendrahmensystem
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Abbildungen &hnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschiitzt. Verwertung oder Veréffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Stand: 12/2022



Prirnus-Ofenshop

Produktdatenblatt
Verordnung (EU) 2015/1186 zur Erganzung der Richtlinie 2070/30/EU

Ekko U 67(45) h
Name des Lieferanten: Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten: Ekko U 67(45) h
Energieeffizienzklasse: A
Direkte Warmeleistung (kW): 9,0
Indirekte Warmeleistung (kW): -
Energieeffizienzindex (EEI): 103,4
Brennstoff-Energieeffizienz 782
bei Nennwirmeleistung (%): '
nzv:ﬁlst?oznu::::c\;iaerﬁr;\glfrkehrungen, Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen!

Technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Stand: 11/2021
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